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+99,5 % czystego aluminium

+ barwa: jasno srebma

+ daje diugotrwatg ochroneg
katodowa przed korozjg
na wszystkich powierzchniach
metalowych

* przewodzi prad elektryczny

* dobra przyczepnosé

* szybkoschnacy

* odporny na temperature
do +500°C,
do +800°C krotkotrwale

* spra'y zawiera komhinacje
aluminium i cynku

+ dobra katodowa ochrona
antykorozyjna przed wptywem
czynnikdw atmasferycznych

+ duza odpornos¢ na sal, korozjg,

wode
+ odpornosc na temperature
do +250°C, +450°C krétkotrwale
+ powtoka lakierowalna ogélnie
dostepnymi na rynku lakierami

ANTYKOROZJA

+99,5 % czystego aluminium

+ barwa: matowo srebma

+ daje diugotrwatg ochrone
katodowa przed korozjg
na wszystkich powierzchniach
metalowych

+ dobr ze zahezpiecza szwy
spawalnicze oraz punkty
zgrzewania przed korozjg

* nie przewodzi pradu elektrycznego

+ bardzo wydajny i odporny
na scieranie

* szybkoschnacy

* odporny na temperature
do +300°C

+ doskonale zabezpiecza
antykorozyjnie stale
szlachetne A2/A4

+ doskonate zabezpieczenie szwow
spawalniczych

* wysoka odpornosé na agresywne
Srodowisko

* nadaje powierzchni metaliczny
potysk

+ sktad chemiczny zblizony
do stali A2/A4

+ odparny na temperatug
do ok. +450°C

+ ponad 92 % czystego cynku

+ dobra katodowa ochrana
antykorozyjna przed wptywem
czynnikdw atmasferycznych

* doskonale uzupetnia uszkadzenia,
odpryski ocynku ogniowego

* szybkoschnacy

* powtoka odporna na zarysowania

* duza odpornosé na sol, korozje,
wode

* odpornosc na temperature
do ok. +450°C

* powloka lakierowalna ogdinie
dostepnymi na rynku lakierami

+ kolor metaliczny jasny lub ciemny

* powtoka odporna na dziafanie
czynnikdw atmasferycznych

+ doskonale zabezpiecza
antykorozyjnie

+ szybkoschngca

+ odporna na $cieranie

* kolor odpowiada materiatom
na bazie miedzi, stosowanym
np. w instalacjach grzewczych

+ dobra przyczepnosé do wszystkich
metali



* powtoka mosiezna

* dobra przyczepnosc
do powierzchni metalowych,
tworzyw sztucznych, drewna,
szkfa, kamienia

+ powtoka odporna na dziafanie
czynnikéw atmosferycznych

* odporna na Scieranie | uderzenia

+ doskonale zabezpiecza
antykorozyjnie

* odpornos¢ temperaturowa
do +200°C

* doskonata ochrana antykorazyjna
0 dfugim dziataniu

* zapobiega tworzeniu sie rdzy
powodowanej czynnikami
zewnetrznymi oraz chrani przed
korozjg wewnetrzng

* szybkoschnacy

+ zawiera aktywne pigmenty ktore
tworza wysokiej jakosci spaiwa

* wysokiej jakosci lakier akrylowy
nie zawiera FCKW

+ k olor szary

ANTYKOROZJA

* wypiera wilgoé
* tworzy warstwe ochronng
na powierzchniach metalowych
+ Zapobiega powstawaniu k - orozji
stykowej
* Czasowo zabezpiecza
antykorozyjnie
+ odpornos¢ temperaturowa
od - 40°C do +70°C

+ podktad antykorozyjny o diugim
dziafaniu

+ bardzo dobre zabezpieczenie
antykorozyjne

* bardzo trwafa i stahilna powloka
odporna na cieranie

+ pokrywalny wszystkimi
powszechnie stosowanymi
lakierami

* wysokiej jakosci lakier akrylowy
nie zawiera FCKW

+ k olor szary lub brunatny

* zabezpiecza przed wilgocig
pawierzchnie metalowe, tworzywa
sztuczne, drewno

* twarzy stafa, przezroczysta
powtoke odporng na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych i wady

+ zabezpiecza antykorozyjnie

+ nie zawiera silikonu

+ rozpuszczalny w temperaturze
powyzej +105°C

* lakier nawierzchniowy, kryjacy

+ powstrzymuije proces korozji
przez zastosowanie Inhibitordw
korozji

* odporno$c temperaturowa
do +450°C

* wysokiej jakosci lakier akrylowy
nie zawiera FCKW

+ barwa czarmna matowa



+ wysokiej jakosci odrdzewiacz
powodujgcy pekanie zardzewiatego
lub zapieczonego potaczenia
w efekcie znacznego abnizenia
temperatur y

+ doskonate wiasnosci penetrujace
w polaczeniu z znacznym
obnizeniem temperatury
zapewniajg doskonate i szybkie
poluzowanie zapieczonych,
zardzewiafych i zatartych
elementow

+ dobrze zabezpiecza antykorozyjnie
dzieki specjalnym dodatkom
antykorozyjnym

* wysokiej jakosci odrdzewiacz
0 dziafaniu smarujgcym
z dodatkiem MoS2

* bardzo dobre wiasnosci pefzajace
oraz penetracyjne spefniajace
wysokie wymagania stawiane
odrdzewiaczom

+ zawiera plynne, bardzo skutecznie
zmniejszajgce tarcie organiczne
zwigzki molibdenu MoS2

* preparat daje trwafe wiasnosci
poslizgowe powierzchni

* skuteczna ochrona przed korozjg
dzieki dodatkom antykorozyjnym

ANTYKOROZJA

+ odrdzewiacz - znakomite wiasnosci
pelzajace zapewniajg szybkg
penetracje warstw rdzy i korozji

ssmar - dzieki doskanatym wiasnosciom
smarnym eliminuje grzechatanie
i skrzypigce dzwieki

e zmywacz -osady z brudu, smaru
i oleju sg penetrowane, co umozliwia
skuteczne czyszczenie

* ochrona antykorozyjna - optymalna
Frzyczepnoéé do metali. Cienki,
epki ochranny film wyklucza kontakt
pawierzchni z wilgocig i przez to chroni
przed powstawaniem rdzy i korozii]

* ochrona pofaczen elektrycznyc
- skuteczne wypieranie wody i wilgoci
oraz wiasnoscl pelzajgce poprawiajg
przewodnosc¢ elektryczng i eliminujg
prady biadzace

* hamuje rozwdj rdzy

* neutralizuje rdze i przeksztatca
w powfoke ochronng

+ wnika gfeboko w pory materiatow

+ stwarza idealng powtoke ochronna
do dalszego przetwarzania

+ idealny do kontrukcji
przemystowych, maszyn, pojazdéw

+ wysokiej jakosci odrdzewiacz
z zabezpieczeniem antykorozyjnym
* bardzo dobre wiasnosci pefzajace
i penetrujgce
+ skutecznie luzuje zardzewiate
i zapieczane potaczenia srubowe
+ zmywa korazje nalotowa
+ skutecznie wypiera wode i wilga¢
* nie zawiera zywic | kwasow
* produkt dostepny w sprayu
400 ml i kanistrze 51

* zapobiega poslizgowi i piskom
paska Klinowego

* pomaga W przeniesieniu mocy

+ do usuwania luzéw paska
klinowego na skutek zimna,
wilgaci lub normalnych warunkéw
eksploatacii

* stuzy do achrony paska klinowega
przenoszgcego moc W silnikach
elektrycznych oraz pojazdach
samochodowych

* nie zawiera zwigzkow AOX



+ wysokiej jakosci smar tworzacy
elastyczng powloke
z wiasciwasciami antykarozyjnymi

+ dobra przyczepnosé na wszystkich
materiafach

+ idealny do smarowania wszelkiego
rodzaju facuchdw

* preparat daje trwafe wiasnosci
poslizgowe powierzchni

* kolor jasny braz

+ odpornos$¢ temperaturowa -30°C
do +200°C

+ bez trudu usuwa kurz z trudno
dostepnych migjsc

* intensywna i mocna sita
wydmuchu ok. 4 bar

+ suchy, pozbawiony olejow
sprezony gaz

* nie narusza materiatow
pokrywajacych czyszczone
elementy

* przyjazny dla srodowiska,
nie uszkadza warstwy ozonowej

ANTYKOROZJA

+ wysokowydajny smar do wszelkich
potaczen fancuchawych, lin, kot
zebatych, fozysk slizgowych

* Zmnigjsza tarcie, Scieranie
sie, zuzycie wspéfpracujacych
elementow

« tworzy wysokoodporny film
smarujgcy

+ chroni przed korozjg

+ dobrze wypetnia waskie
przestrzenie migdzy smarowanymi
powierzchniami

+ chroni przed wilgocia, wypiera
wade

+ aktywna ciecz do wykrywania
niesczelnosci w instalacjach
gazowych, np. sprezonego
powietrza, gazu ziemnego, gazow
technicznych

* pozwala na wykrycie nigszczelnosci
nawet w trudno dostepnych
migjscach

+ zalecany do wszystkich technicznych
i medycznych instalacji gazowych,
urzadzen klimatyzacyjnych,
kompresordw, urzadzen
spawalniczych, pneumatycznych
uktaddw hamulcowych, itd.

+ niepalny, nietoksyczny, hiodegradalny

+ likwiduje | zapobiega powstawaniu
w instalacji elektrycznej zakiucen
i awarii, spowodowanych wilgacig

* czysci i likwiduje osady na
elementach elektrycznych
oraz zabezpiecza je przed
ponownym 0 xydowaniem

+ zabezpiecza antykorozyjnie

* zapobiega powstawaniu pradow
pefzajacych

* poprawia przeptyw pradu
elektrycznego

+ szybko odparowuje

+ aktywna ciecz do wykrywania
nieszczelnasci w instalacjach
gazowych oraz sprezonega powietrza

* pozwala wykryé najmniejsze
nieszczelnosci, nawet takie, ktore
wystepujg przy duzych obciazeniach

+ zalecany do wszystkich technicznych
i medycznych instalacji gazawych,
urzadzen klimatyzacyjnych,
kompresordw, urzadzen spawalniczych,
pneumatycznych ukfadow
hamulcowych itp.

+ dopuszczony do uzytku w zaktadach
przetworstwa spozywczega

+ nigpalny, nietoksyczny, biodegradalny



« uniwersalny preparat do prac
montazowych i naprawczych
jak réwniez do lokalizacji uszkodzen

* w obrebie natryskiwanych miejsc
mozliwos¢ uzyskania temperatury
do-50°C

+ do fatwego i szybkiego schiadzania
i lokalizacji uszkadzen powodujacych
w ukfadach elektrycznych wzrast
temperatury

* ufatwia osadzi¢ tozyska, panewki,
walki i inne elementy przy pasowaniu
na weisk

* przyjazny dla srodowiska naturalnego
uniwersalny Srodek antyadhezyjny

* ufatwia oddzielenie szalunku
od betonu i zapobiega powstawaniu
uszkadzen na powierzchni betonu,
ewentualnie uszkodzen szalunku

* nie powaduje na widocznych czesciach
pawierzchni elementéw z betanu
przeharwien, lub zmian odcieni barwy

* nie wplywa negatywnie na proces
wigzania betonu w powierzchniowej
warstwie z ktdrg ma kontak

+ zawiera dodatki antykorozyjne

+ ulega szybkiej biodegradacji

* nie zawiera wosku, parafiny i silikonu

+ do zastosowan w budownictwie
i transporcie

ANTYKOROZJA

+ pozwala silnikom Diesla
i benzynowym na szybki rozruch
w niskich temperaturach

* usuwa réwniez prablemy
z rozruchem kosiarek spalinowych,
maszyn budowlanych itp.

+ chroni przedmiot spawany i dysze
urzgdzenia przed odpryskami

* Nie zawiera rozpuszczalnikow
i silikonu, dlatego nie utrudnia
lakierowania, czemienia
oraz cynkowania

+ dzieki efektowi chfodzenia zmniejsza
mozliwos¢ wystapienia przebarwien
na stalach A2/A4

* pozostatosci preparatu sa fatwe
do usuniecia

+ produkt bezpieczny dla srodowiska,
ulega biodegradacii

* nowoczesna receptura zapewnia
dobre czyszczenie mocno
zabrudzanych powierzchni

* posiada specjalne skfadniki
do usuwania zabrudzen z farh,
lakierow, flamastrow

+ nie uszkadza czyszczonej
pawierzchni

+ produkt bezpieczny dla Srodowiska,
ulega biodegradacii

* chroni przedmiot spawany i dysze
urzadzenia przed odpryskami

+ nie zawiera rozpuszczalnikow i silikonu,
dlatego nie utrudnia lakierowania,
czernienia oraz cynkowania

+ dzieki efektowi chtodzenia zmniejsza
mozliwos¢ wystapienia przebarwien
na stalach A2/A4

* pozostatosci preparatu sg tatwe
do usuniecia

* produkt bezpieczny dla srodawiska,
ulega biodegradacii

* mozna stosowat w pomieszczeniach
zamknigtych



* preparat antyadhezyjny do form

* tworzy przyczepny plaszcz ochranny
zapobiegajacy metalizacii, szkodom
kawitacyjnym i zabezpiecza przed
uszkodzeniom formy

+ zapewnia dobre wyjmowanie odlewdw
z form

+ zapewnia dobrg ochrone przed
zZespawaniem

* produkt o wysokiej przyczepnosci

+ ekonomiczny w stosowaniu

+ ulega w catosci biologicznemu
rozktadowi i jest neutralny
dla srodowiska

+ odpornos¢ temperaturowa od -20°C
do +130°C

+ wywolywacz - Srodek w kolorze
biatym silnie kontrastujacy
z czerwonym barwnikiem
preparatu Penetrant;
Wywolywacz pozwala precyzyjnie
wyznaczy¢ miejsce i wielkose
szczeliny / peknigcia

ANTYKOROZJA

* trwale chroni, pielegnuje i izaluje
czesci z tworzywa sztucznega gumy
i metalu

* wypiera wilgo¢

* dziata antystatycznie - nie przycigga
kurzu

+ zapobiega skrzypieniu ementow
wspéfpracujgcych ze sobg

* zmywacz - efektywny
rozpuszczalnik stuzacy
do przygotowania powierzchni
poprzez dokfadne jej oczyszczenie
i odtfuszczenie

System NOW do wykrywania
i lokalizacji szczelin oraz peknigé
skfada sig z trzech preparatdw:

+ penetrant czerwony - preparat
barwigcy w kolorze czerwanym;
dobrze widoczny; penetruje
i 0znacza nawet najmniejsze
szczeliny i peknigcia

* szybkoschnaca kontrastowa farba
traserska

* umozliwia szybkie i wyrazne
wykonanie trasowan na gfadkich
pawierzchniach metalowych,
szkle i ceramice

+ nie odpr yskuje przy rysowaniu

* zapewnia dokfadny kantrast
rysunku

* nie zawiera ofowiu i kadmu



+ specjalny zmywacz
do farby traserskiej na bazie
rozpuszczalnik 6w

+ szybko rozpuszcza
i nie pozostawia zanieczyszczen

+ stuzy réwniez do usuwania
uporczywych zabrudzen; resztek
klejow, sradkow smarnych,
tluszczy i farb

* po rozpyleniu nalezy powierzchnig
przetrzeé suchg szmatkg

* w razie koniecznosci czynnose
nalezy powtorzyé

+ hezharwny podklad do materiatow
Z tworzywa sztucznego

+ stuzy jako grunt pod wszystkie
lakiery NOW

+ szybkoschnacy

* nie zawiera ofowiu, kadmu
i zwigzkéw aromatycznych

* odporny na $wiatfo

ANTYKOROZJA

» wysokiej jakosci farba na bazie zywic akrylowych
* nie zawiera ofowiu i kadmu

* bezwonny

* wysoko wydajny

* szybkoschnacy

« specjalna dysza zapewnia rownomierne rozpylanie
 zabezpiecza antykorozyjnie



ANTYKOROZJA

* szybkoschnacy kolorowy lakier w spray’u do znakowania,
oznaczania

* bardzo trwaty, odporny na scieranie

» dobrze przywiera do wigkszosci powierzchni

 barwa kolorowa dobrze widoczna

* duza odpornosc na warunki atmosferyczne

* specjalna dysza umozliwia pisanie i rysowanie



